
Haben Sie Fragen zu den innovati ven 
Dienstleistungen von Voigt & Schweitzer?

Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@zinq.com 

oder rufen Sie kostenfrei an unter 
0800 - 9 40 30 20.

ZINQ® Fix: Revoluti on in der 
Ausbesserung

Sie möchten zinkfreie Stellen oder erste Anzei-

chen von Korrosion an Ihren Bauteilen einfach, 

schnell und sauber beseiti gen? Und Sie suchen 

eine echte Alternati ve zu Zinkfarbe oder Alu-

minium-Spray? Dann halten wir für Sie eine 

Revoluti on in Sachen Ausbesserung bereit: 

ZINQ® Fix. 

Wirkweise des ZINQ® Fix

Stellen ohne Überzug in aufwendigen Prozeduren mit Zinkfarbe ausbessern? Jetzt geht’s an-

ders: einfach ZINQ® Fix auf die entsprechende Stelle aufk leben. Kleinste Zinkpigmente er-

möglichen eine elektrisch leitf ähige Verbindung zwischen Bauteil und ZINQ® Fix und sichern 

somit die kathodische Schutzwirkung des Zinküberzuges. Analog zu den Vorgaben der DIN EN 

ISO 1461 werden mit einem Mal Aufk leben die erforderlichen 100 µm Schichtdicke erreicht – 

ein qualitati v hochwerti ges Endergebnis bei erheblicher Zeitersparnis.

Klebstoff  mit Zinkpigmenten

Gasdichtes Laminat aus 100 % Zink

Feuerverzinkter Untergrund



1. Sauberes und genaues Arbeiten

2. Langlebiger Korrosionsschutz

3. Opti sche Angleichung

 (gleichmäßiger Abtrag und Angleichung an die Zinkoberfl äche)

4. In individuellen Größen und Formen erhältlich

 (als Patch oder als Band)

5. Zweifache Schutzwirkung

 Kontaktschutz und kathodischer Schutz von zinkfreien Stellen

Fragen Sie nach der prakti schen ZINQ® Fix-Box, 

welche Sie bereits vorgepackt bei uns erhalten können.

Haben Sie Fragen?

Das ZINQ® Fix ist erhältlich als rundes Patch oder als Band.

PATCH  30 mm

  45 mm

BAND 

Abrolllänge: 1 m, 3 m, 5 m

Breiten: 20 mm, 50 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

Anwendung des ZINQ® Fix Vorteile
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Ihre Ansprechpartner

Die Oberfl äche von 

Schmutz, Rost und 

Ölen säubern.

Frisch aufgeklebt. Opti k nach circa 5 Monaten.

Danach das Band 

oder das Patch vom 

Trennpapier abziehen.

ZINQ® Fix auf die 

zu schützende 

Stelle legen.

Möglichst Luft blasenfrei 

andrücken, z. B. mit Hilfe 

eines Gummihammers.

Ferti g!

Unsere Schlossermeister, Stahlbauingenieure und Techniker stehen Ih-

nen gern zur Verfügung – zur Klärung technischer Fragen, zur Schulung 

im Bereich Korrosionsschutz, sogar bis hin zur Unterstützung bei Bau-

abnahmen.

Bei Bedarf beraten wir Sie gerne vor Ort an einem unserer Standorte 

oder bei Ihnen im Betrieb.

0800 - 9 40 30 20  | ZINQFix@zinq.com


